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Ernst Witzel ,  Darmstadt 

E l e ktron ische Med i e n fü r d i e  
la n dwi rtschaft l i c h e  Ba u p l a n u ng 

Die meisten EDV- Programme für das 
Bauen sind auf den Wohnungsbau abge
stimmt. Software speziell für die Planung 
landwirtschaftlicher Bet riebsgebäude gibt 
es dagegen kaum, da hie rfü r der Markt 
zu klein ist. De r Beitrag gibt einen 
Überblick ü ber  verfügbare Angebote. 

Bereits im  vergangenen Jahr  hat d ie Ar
beitsgru ppe EDV-Anwend ung der 

KTB L-Arbeitsgemeinschaft Bauwesen ei
n ige Programme und Anwendungen zum 
landwirtschaft l ichen Bauen zusammen
getragen und in "Software-I nformatio
nen"  dokumentiert. Die wichtigsten 
Daten sind in nebenstehender Ta bel le 
aufgeführt .  Weitere solcher I nformations
blätter sol len folgen .  Ziel ist es, potentie l 
le N utzer ü ber bereits verfügbare Ange
bote zu informieren und bei Neuentwick
lungen Doppela rbeit zu vermeiden.  

Während e in ige d ieser Programme frei 
p rogramm iert s ind ,  wurden andere a ls  Ar
beitsblatt auf der Basis e iner handelsüb
l ichen Tabel lenka lku lation entwickelt, d ie 
dann a l lerd i ngs auch der N utzer für d ie  
Anwendung benötigt. Aufgrund d ieser 
E insatzbeschränkung ist e in derartiges 
'Arbeitsblatt für e ine Ta bel lenkalku lation 
oft nu r  d ie Vorstufe oder Testversion für 
eine freie Programm ierung, d ie e ine 
größere N utzergruppe erreicht. 

BAUKODA ist ein solches Ta bel lenkal
ku lationsblatt Es d ient dazu , aus Mengen 
und Einheitspreisen versch iedener Ko
stengruppen einen Gesamtpreis zu erm it
teln ,  Preissteigeru ngen über I ndex zu 
berücksichtigen und in Abhängigkeit von 
N utzungsdauer und Zinssatz auch d ie 
Jahreskosten ei nes Bauvorhabens zu be
rechnen .  Das Besondere ist h ierbei wen i
ger d ie Vielzah l  der Datenverknü pfungen 
und Rechenoperationen ,  sondern d ie m it 
dem Arbeitsblatt gel ieferten Pre isdaten 
fü r über hundert Stä l le und Sta l lvarianten .  
S ie kön nen in  unterschied l ichen Aggre
gationsstufen - nach D I N  276 oder nach 
Kostenblöcken - a ngezeigt und mit dem 
nötigen Fachversta nd auch an eigene 
P lanungsvorste l l ungen angepaßt werden .  
Das Program m  ist besonders geeignet 
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zum Preisvergleich untersch ied l icher 
Sta l lsysteme oder für d ie Kostenschät
zung im Rahmen der Bauvorplan u ng. 

Auch für d ie Verknüpfung von Pla
nungsdaten zur Ermitt lung von Flächen 
und Rauminha lten landwirtschaft l icher 
Betriebsgebäude sind Tabel lenka lku latio
nen gut geeignet. Das Raum- und Ar
beitszeitprogramm RZP unterstützt n icht 
nur d ie Berech nung von Sta l lflächen und 
Lagerräumen für G ü l le, Festm ist, Einstreu 
und Futter, sondern auch die Ü be rprü
fung von Futterrationen nach DLG-Futter
werttabe l len .  Für  d ie arbeitswirtschaftl i
che Beurte i l u ng ist außerdem e ine grobe 
Arbeitszeitermitt lung integriert. 

Ein ähn l iches Programm,  jedoch m it 
Schwerpunkt e iner d ifferenzierten Erm itt
l ung von M istlagerkapazitäten ,  wird zur  
Zeit be i  der  sächsischen La ndesanstalt 
für Landwirtschaft erarbeitet. 

Bei  Bauten fü r d ie Tierhaltung s ind 
Emissionen oft e in H i ndernis für d ie  Ge
nehm igu ng. Eine Vorabschätzung und  
e inheit l iche Beurtei lung ist m it dem Ka l
ku lationsblatt BEMIT mögl ich.  Nach Ein
gabe a l ler Tierzah len gibt es an, ob es sich 
um einen genehmigungspfl ichtigen Be
trieb nach 4 .  B l mSchV handelt und wie 

· groß dan n  der nach TA-Luft erforderl iche 
Abstand zur Woh nbeba u u ng ist. Liegt der 
Betrieb u nterha lb  der Genehmigungs
grenze, wird der Abstand nach den VDI
Richtl in ien 347 1 und 3472 erm ittelt i n  
Abhängigkeit der  dort festgelegten Punk
tebewertungen .  Für Sonderbeurte i lungen 
nach den VDI -R ichtl i n ien hat d ie Land
wi rtschaftska m mer Han nover e in weite
res Ka lku lationsblatt era rbeitet, m it dem 
d ie Immissionserwartungsda uer i n  % der 
Jahresstunden erm ittelt wird .  

Z u m  Themen bereich Wärmebi lanzbe
rechnung u nd Sta l l k l imap lanung sei auf 
S. 270 in d iesem Heft verwiesen .  

Bei d e n  vorgenannten Progra mmen 
hatte d ie  EDV im  wesentl ichen Rechen
aufga ben zu lösen und logische Verknü p
fu ngen herzuste l len .  Sie eignet sich a ber 
auch gut, um Informationen zu speichern 
und ü ber versch iedene Suchfunktionen 
geord net wieder auszugeben .  U nter N ut
zung d ieser Mögl ichkeiten bietet d ie 
Bauförderung Landwirtschaft ( B FU eine 
Datenbank  zu Themen des landwirt
schaft l ichen Ba uens auf CD-ROM a n .  Sie 
enthält zu nächst im wesent l ichen D LG-

Prüfberichte, Ad ressen von Herste l lern 
sowie deren Prod ukte . Weitere I nforma
tionen wie KTB L-Arbeitsb lätter und ALB
R ichtpreise sol len folgen .  

Informationen ü ber  Internet 

Reichha ltige Mögl ichkeiten der  I nformati
onsbeschaffung bietet auch das I nternet. 
H i lfeste l l ung bei der Suche in  d iesem l n
formationsdschungel bieten h ier zentra le 
Server, die in einer strukturierten The
menübers icht Verweise a uf andere Ange
bote entha lten . Für I nteressenten an dem 
Themenbereich Landwi rtschaft und Bau
en ist neben dem Deutschen Agrarinfor
mationsnetz (http://www.dainet .de/) das 
Fachinformationsnetz Iandwirtschaft! i
ches Bauen von Bedeutu ng. Es wird beim 
Institut für landwirtschaftl iche Baufor
schung der  FAL aufgebaut und ist unter 
der Ad resse http://fi n lab .fa l .de/ aufrufbar. 

Ausblick 

Wie d ie  elektron isch gestützte Bau pla
nung künftig aussehen könnte, verm ittelt 
das von der hol länd ischen Firma M ETIS 
entwickelte Entwurfssystem ATH ENA: 
Der P laner setzt den Entwurf m it CAD aus 
abgespeicherten Ba ute i len und Sta l le in
richtu ngen zusammen .  Fehlende Ele
mente werden ü ber I nternet aus den a k
tue l len Katalogen der  Herste l ler a bgeru
fen und m it exakten Abmessungen in  d ie 
3D-Zeic h n u ng eingebaut.  Aus den 
gleichzeitig ü berm ittelten Preisinforma
tionen wird d ie Kostenaufstel l ung auto
matisch a ufgebaut und bei Änderungen 
a ktual is iert .  Dies ist zur Zeit noch Vision ,  
doch d ie P rognosen wurden schon oft 
von der  Entwicklung ü berholt. 
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Tab. 1 : EDV-Programme für die Bau(vor)planung landwirtschaftlicher Betriebsgebäude (Auszug aus den KTBL-Software-lnformationen 1 - 8, 
anzufordern beim KTBL) 

Tablel : EOP-programs for construction planning of farm buildings (extract from KTBL -Software-information 1 -8) 

Programm 
Version 
Stand 
Einsatzgebiet 

Autor 

Bezugsadresse 

Preis 
Rechnersystem 
Betriebssystem 
Arbeitsspeicher 
Festpl.belegung 
Grundprogramm 

Leistungen 

Lieferumfang 

Programm 
Version 
Sta nd 
Einsatzgebiet 

Autor 

Bezugsadresse 

Preis 
Rechn·ersystem 

Betriebssystem 
Arbeitsspeicher 
Festpl.belegung 
Grund programm 
Leistungen 

Lieferumfang 

BAUKODA für Windows 
3, 5 
Sommer 1995 
Kostenschätzung und Kostenberech-
nung in der Bauvorplanung 
Frank Preiß, I LB der FAL, Bundes-
allee 50, 381 16 Braunschweig 
KTBL. Bartningstr. 49, 
64289 Darmstadt, 
Tel.: (06151)  700 1 1 89 
Fax: (06151)  7001 123 

130 DM (incl. AG R IVIEW) 
PC 80486 mit CD-ROM-Laufwerk 
DOS ab 5.0 /Windows ab 3.1 
4 MB, besser 8 M B  
entfällt, von CD-ROM aufrufbar 
Quattro Pro für Windows Version 
5.0 oder 6.0 
Planungs- und Bau kostendaten für 
z.Zt. 24 Stalltypen mit unterschied!. 
Bestandsgrößen und Verfahrens-
varianten, Anzeige der Baukosten-
daten gegliedert nach Dl N 276 
( Grobelemente und Elemente) 
Neu berechnungen durch Änderung 
von Mengenanga ben, Preisangaben 
oder Preisindex 
Ermittlung von Jahreskosten nach 
unterschiedlichen Nutzungszeiten 
Ausgabe der Daten in Tabellen 
auf CD-ROM außerdem: Progra mm 
AGRIVIEW mit Maschinendaten 

CD-ROM und KTBL-
Baukosten-Informationsblätter; 

Bi HA für Windows 
1 .0 
Frühjahr 1996 
Stal lkl ima bewertung und Berech
nung von Transmissionswärme
strömen in der N utztierhaltung 
Dr. Anton Abshoff, Hannover 
Dipl .- lng. agr. Siefan Gurk, Cottbus 
Dr. Reiner Brunsch, Birkholz 
Dipl.-lng. agr. Siefan Gurk, Hermann
Löns-Str. 9, 03050 Cottbus 
Tel./Fax: (0355) 474828 

auf Anfrage ( Demo-Version 30 DM) 
PC mind. 80386 Hau ptprozessor 
mathematischer Coprozessor 
DOS ab 5.0 I Windows ab 3 . 1  
4 M B 
ca. 1 M B  
nicht erforderlich 
Stallkl imaprogramm BiHAWin in 
modularer Form für verschiedene 
N utztierarten und Produktions
richtungen; 
Berechnung stallklimatischer 
Größen in den R u briken: 
- Enthalpie und Feuchtegrad, 
- Transmissionswärmestrom, 
- Energie- und Stoffströme, 
- optimale Zuluft 

lnstallationsdiskette, Handbuch, 
CB-Versa ( Kopierschutz) 
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Raum- und Arbeitszeitprogramm RZP 

l . l  
Februar 1996 
Ermittlung des Flächen-, Volumen- und 
Arbeitszeitbedarfs in der Tierhaltung 
Dietmar Lober 

Institut für Agrartechnik der Universität 
Hohenheim, Garbenstr. 9, 
70599 Stuttgart 
Tel.: (07 1 1 )  4592508, 
Fax: (07 1 1 )  4592519 
100 DM 
PC 80386 
DOS ab 5.0 I Windows ab 3.1  
4 M B 
2 M B 
Quattro Pro für Windows Version 5.0 

Ermittlung des Flächen-, Volumen- und 
Arbeitszeitbedarfs für Mastschweine-, 

Zuchtsauen- und Milchviehställe, 
KTB L-Arbeitszeitdaten aus Datei d irekt 
übertragbar, 
Ausgabe aller berechneten Daten oder 
ausgewäh lter Tabellenbereiche, 
Besonderheiten: Kontrollmöglichkeit 
und Veränderbarkeil der meisten Be-
rechnungsformeln, 
Erweiterbarkeit der Raumplanung um 
anwenderspezifische Berechnungen 

Diskette und Benutzerhandbuch 

AEL-Stallklimaprogramm 
5.0 
Sommer 1994 
Berechn. des Sta llklimas in Anlehnung 
an die DIN 18910 für Beratung und 
Lüftungsplanung 
Dipl . l ng. agr. Niels Clausen 

AEL Geschäftsstelle i m  Hause RWE 
Energie, Kruppstr. 5, 45128 Essen 
Tel:. (0201) 1223004 
Fax: (0201)  1 224657 
300 DM incl .  MWSt 
Personal Computer 

DOS ab 3.0 
64 kB 
0,6 MB 

BEMIT für Windows 
1.0 
Mai 1996 
Beurteilung von Emissionen 
aus der Tierhaltung 
Dipl.-lng. H.-N. Meiforth, 

LWK Hannover 
FB 24. 1 ,  Postfach 2 69, 
30002 Hannover 
Tel.: (05 1 1 )  3665417 
Fax: (05 1 1 ) 3665509 
auf Anfrage 
PC 80486 
DOS ab 5.0 /Windows ab 3.1 
8 M B 
� 1 M B 
Excel ab Version 5.0 

Einga beform ulare für Tierbe-
stände in bis zu 10 Betriebs-
einheilen, 
Prüfung der Erfordernis einer 
Veranlagung nach B l mSchG, 
GV-Berechnung, Punktebe-
wertung und Berechnung des 
Sch utzabstandes nach VDI-
Richtlinien 3471 und 3472, 
Ermittlung des Anfalls sowie 
der Lagerdauer von Gülle, 
Jauche und Festmist, 
Berechnung der Sommerluft-
rate nach DIN 18910, 
Ausgabe der Daten in 
einheitlichen Formblättern 

Diskette 

LWH 
1 .07 
April 1996 
Lüftungsberechnung und 
Wärmebilanzierung 

J .  Wiedemann, AfLu E, Kaufb. 
Klaus Görl itz, R EgPräs. Freiburg 
Siefan Ta rtler, BayStM ELF 
L TV Bayern e. V., Vöt-
tinger Str. 36, 85354 Freising 
Tel,: (08161)  5885 
Fax: (08161)  714048 
auf Anfrage 
Personal Computer ab 80286 

DOS ab 3.3 
640 KB 
1 M B 

nicht erforderlich nicht erforderlich 
Berechnung des Klimas in  Ställen für Bemessung der Lüftung und 
Rindvieh, Schweine und Geflügel mit des Wärmehausha lts von 
Wärmebilanz und Luftratenberechnung, Ställen, 
Abspeichern der Berechnungen Berechnungsmodus ent-
auf Festplatte und Wiederaufrufen für spricht der DIN 18910, aber 
eventuelle Nach berechnungen, - Berechnung der Rechen-
Möglichkeit d. Wärmebilanzverbesserung werte für Wasserdam pf-
d u rch .,Nachdämmung" der bereits massen-, Kohlendioxid-
bestimmten Bauteile und Abschätzen massen- und Wärmeströme 
des Nutzens, sowie für den Wasserda mpf-
Schnelle und einfache Bestimmung des gehalt der Luft über die Algo-
k-Wertes frei definierter Bauteile mit bis rithmen der C IGR,  
sechs Schichten, - Ermittlung des Lüftungswär-
Schnelle Bestimmung der Luftraten für mestroms auf Basis der En-
Sommer- und Winterbelegung der Ställe thalpiedifferenz zwischen 
ohne Wärmebilanzierung Raum- und Außenluft 
Programmdiskette, Diskette und Benutzerhand-
Handbuch mit Beschreibung des buch 
Programmablaufs 

SKLIMAl 
5.0 
Herbst 1995 
Stal lk l imaberech n u ngen 

Ludo Van Caenegem, FAT 

Eidgenössische Forschungsanstalt für 
Agrarwirtschaft und Landtechnik FAT, 
CH-8356 Tänikon (b. Aadorfl 
Tel.: +00411523683 1 3 1  
Fax: +004115236 5 1 190 
auf Anfrage 
PC ab 80486 
DOS ab 5.0 I Windows ab 3 . 1  
4 M B 

Excel 5.0 

Für wählbare Tem peraturen Berech-
nung und graphische Ausgabe von 
- Wärmeproduktion und -Verlusten im 

Winter 
- erforderlichen Luftraten für Sommer 

und Winter 
- erforderlicher G röße der Zu- und 

Abl uftöffnungen 
- maximalem k-Wert zur Vermeidung 

von Kondensat 
- Energiebilanz mit und ohne Wärme-

tauscherfläche 
- erforderliche Wärmelauscherfläche 

- Kondenswasseranfall beim WT 
- Zu- und Fortlufttemperatur beim 

Wärmetauscher 
- Leistungsdaten für Umluft- und 

Fortluft-Wärmepumpen 
- Luftraten bei Umluftwärmepumpen 
Diskette und Programmbeschreibung 

IBH-Kiima für Windows 
3.0 
10195 
Wärmebilanzberech nungen nach DIN 
18910 für N utztierställe 

Dipl.- lng. agr. M ichael Herd! 

Herdt GmbH. Weidingshof, 
63654 Büdingen 
Tel.: (06049) 9504000 
Fax: (06049) 950402 
500 DM + MWSt 
PC ab 80386 

DOS ab 5.0 I Windows ab 3.1 
a b  8 M B 
2 M B +  0,2 MB je Berechnung 
nicht erforderlich 
Wärmebilanzberechnungen nach D IN 
18910 für  Nutztierställe, 
Speicherung der Projekte in einer 
Datenbank, 
Änderungen und Kopien von Pro
jekten jederzeit möglich, 
Stammdatenverwaltung für Tiere, Bau
stoffe und Bauteile 

Diskette + Handbuch auf Diskette 
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